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ВИД ОБОЗНА-
ЧЕНИЕ  

   ЦВЕТ МАССА (г)РАЗМЕРЫ (мм)       НОМИ-
НАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕ-
НИЕ                 

Лампочка с плоским 
колпаком, светящая 
непрерывным светом
IP66/67
Универсальный
светодиодный модуль

Лампочка со свериче-
ским колпаком,
светящая непрерыв-
ным светом
IP66/67
Универсальный
светодиодный модуль

Лампочка с плоским 
колпаком, светящая 
мигающим светом
IP66/67
Универсальный
светодиодный модуль

Лампочка со свериче-
ским колпаком, светя-
щая мигающим светом
IP66/67
Универсальный
светодиодный модуль

MD22P c 
MD22P z
MD22P g
MD22P n
MD22P b

MD22S c 
MD22S z
MD22S g
MD22S n
MD22S b

MD22PB c 
MD22PB z
MD22PB g
MD22PB n
MD22PB b

MD22SB c 
MD22SB z
MD22SB g
MD22SB n
MD22SB b

20

22

24V÷230V 
AC/DC

24V÷230V 
AC/DC

НОВИНКА!

 2a.3      МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

• Групповой монтаж
Мин. расстояние [мм] a (мм) b (мм)            тип лампы

Ø 22 40
30

40
65

D22, MD22  
NEF22M, NEF22T, L22  

Отверстие 

• СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ МОНОБЛОКИ СЕРИИ MD22


